
FREEflap forte

высота 
каркаса, мм 

тип подъемного 
механизма

вес фасада, кг 

400

D
E
F
G

-
-
-
-

4,7 - 9,0
5,9 - 7,9

-
-

9,0 - 9,6
7,9 - 11,6
8,9 - 10,7

11,8 - 12,3

-
11,6 - 12,4
10,7 - 17,2
12,3 - 17,9

-
-

17,2 - 18,6
17,9 - 23,3

450

D
E
F
G

4,1 - 5,0
-
-
-

5,0 - 8,4
5,2 - 7,9

-
-

-
7,9 - 10,9
7,8 - 10,2

10,4 - 10,8

-
-

10,2 - 16,3
10,8 - 16,7

- 
-
-

16,7 - 20,5

500

D
E
F
G

3,7 - 4,9
-
-
-

4,9 - 7,5
4,7 - 7,8

-
-

-
7,8 - 9,7

7,0 - 10,0
9,2 - 10,7

- 
- 

10,0 - 14,6
10,7 - 16,0

-
-
-

16,0 - 18,3

550

D
E
F
G

3,3 - 4,9
4,2 - 4,5

-
-

4,9 - 6,8
4,5 - 7,5
6,3 - 6,8

-

-
7,5 - 8,8
6,8 - 9,7

8,3 - 10,4

- 
-

9,7 - 13,2
10,4 - 15,3

-
-
-

15,3 - 16,5

600

D
E
F
G

3,0 - 4,7
3,8 - 4,2

-
-

4,7 - 6,2
4,2 -7,2
5,7 - 6,7

-

-
7,2 - 8,0
6,7 - 9,2

7,6 - 10,2

- 
-

9,2 - 12,0
10,2 - 15,0

- 
-
-
-

врезной

артикул

1 х
2719327045

артикул

1 х
2719337045

артикул

1 х
2719347045

артикул

2 х
2719337045

артикул

2 х
2719347045

накладной
37 мм

1 х

2719357045

1 х

2719367045

1 х

2719377045

2 х

2719357045

2 х

2719357045

FREEflap mini

высота 
каркаса, мм 

тип подъемного 
механизма

вес фасада, кг

250
а
в
с

1,3 - 3,1
-
-

3,1 - 3,8
2,9 - 5,1

-

- 
5,1 - 6,4
5,4 - 6,9

-
-

6,9 - 10,5

- 
-

10,5 - 11,8

275
а
в
с

1,2 - 3,0
2,5 - 3,3

-

3,0 - 3,3
3,3 - 5,0

-

- 
5,0 - 5,7
4,8 - 6,8

- 
-

6,8 - 10,0

-
-

10,0 - 10,6

300
а
в
с

1,1 - 2,7
2,4 - 3,0

-

2,7 - 3,1
3,0 - 4,6

-

-
4,6 - 5,1
4,4 - 6,6

-
-

6,6 - 9,6

-
-
-

325
а
в
с

1,0 - 2,6
2,1 - 3,0

-

2,6 - 2,8
3,0 - 4,2

-

-
4,2 - 4,6
4,0 - 6,0

-
-

6,0 - 8,8

-
-
-

350
а
в
с

0,9 - 2,4
2,0 - 2,9

-

2,4 - 2,6
2,9 - 4,2
3,7 - 3,9

-
-

3,9 - 5,9

-
-

5,9 - 8,1

-
-
-

375
а
в
с

0,9 - 2,3
1,9 - 2,7

-

-
2,7 - 3,8
3,5 - 3,9

- 
-

3,9 - 5,7

-
-

5,7 -  7,5

-
-
-

400
а
в
с

0,8 - 2,1
1,7 - 2,7

-

- 
2,7 - 3,6
3,2 - 3,8

- 
-

3,8 - 5,6

-
-

5,6 - 7,0

-
-
-

Таблица подбора толкателя в зависимости от веса и высоты фасада


